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Nous prenons soin 
de vos fruits dans 
le monde entier



METHODES DE SÉLECTION
Poids, taille, couleur et qualité extérieure dans certaines applications.

GAMME DE PRODUITS UTILISABLES
Pommes, poires, tous les fruits à noyau, grenade, fruits tropicaux, tous les agrumes, dattes, pitaya, légumes,
kakis et ail.

MARCHES DU CHARIOT : À COUPE OU À ROULEAU
Elles couvrent une large gamme, en fonction de la taille des produits : 76 mm, 95 mm, 114 mm, 114+ mm, 
152 mm et 190 mm.

NOMBRE DE VOIES DE TRAVAIL POSSIBLES
2, 4, 6 et 8 voies.

VITESSE DE TRAVAIL
Selon les produits de 5 à 15 fruits/sec. / chaque voie.

STRUCTURE
Aluminium extrudé, profils peints, fer galvanisé ou acier inoxydable AISI 304.

TYPE DE DÉCHARGE DE FRUITS
Déchargement centralisé par tapis de ramassage des fruits à chaque sortie par porte, brosses ou goulotte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES INCLUS
Assistance de diagnostic à distance via Internet, système de programmation et de contrôle efficace, offrant 
une large gamme de rapports statistiques, rappelez et activez n'importe quel programme enregistré selon vos 
besoins, définissez les sorties selon vos besoins.

ACCESSOIRES EN OPTION
Système d'étiquetage, Système de traçabilité, Système de lavage automatique des chariots.

SYSTÈME DE PRÉ-ALIGNEMENT
Le système de pré-alignement est composé 
de composants en V AISI 304, équipés de 
deux courroies de vitesse séparées pour 
chaque canal. Son objectif principal est 
d’aligner efficacement les fruits avant qu’ils 
n’entrent dans la machine de calibrage.
SYSTÈME DE SINGOLATIÓN
L'élément clé de nos machines, qui joue un 
rôle crucial, implique l'utilisation de tôles 
recouvertes de caoutchouc souple. Ces 
plaques spécialement conçues transportent 
les produits dans des chariots, assurant une 
séparation optimale et une manipulation 
précise de chaque fruit individuel.

DÉTECTION DE POIDS
Nos classificateurs sont spécifiquement 
conçus pour mesurer avec précision le 
poids d'une large gamme de produits. Ils 
détectent le poids de chaque produit indivi-
duel à l'aide de cellules de charge de haute 
qualité en acier inoxydable et de boîtiers 
chromés. Notre système garantit une 
précision optimale même lors de travaux à 
vitesse maximale.

DÉTECTION DU DIAMÈTRE, DE LA
COULEUR ET QUALITÉ EXTÉRIEURE
Notre classificateur utilise un système sophi-
stiqué composé d'un boîtier équipé d'un 
éclairage LED et de caméras haute résolut-
ion. Cette configuration innovante permet de 
détecter le diamètre, la forme et la couleur 
de chaque produit avec une précision 
remarquable. Des caméras dédiées à la 
mesure du diamètre et à l'analyse des 
couleurs sont installées séparément pour 
chaque voie de travail, garantissant une 
collecte de données précise et détaillée.

SORTIES ET DECHARGEMENT 
DE PRODUITS
Les produits sont déchargés de manière 
transparente des chariots à l'aide de solén-
oïdes contrôlés par ordinateur. Ces solén-
oïdes inclinent habilement les chariots, 
permettant à chaque produit de descendre 
gracieusement sur un rideau d'accompa-
gnement avant d'atterrir en douceur sur le 
tapis de sortie.

DÉCHARGE CENTRALE 

Logika Décharge Centrale est la solution de classification la plus adaptée aux productions moyennes à élevées. 
En effet, il offre la possibilité de travailler avec un nombre de lignes pouvant varier de 2 à 8 (par paires). Le taux de 
remplissage optimal de nos chariots, qui atteint jusqu'à 90-95%, garantit une capacité de production très élevée.
Comme tout système de calibrage Futura, Logika Décharge Centrale répond à un large éventail de besoins. La 
flexibilité de cette ligne, le soin apporté aux détails et l'utilisation de matériaux de haute qualité garantissent des 
excellentes performances et une délicatesse maximale dans la manipulation de vos produits.


