LIGNES DE CALIBRAGE POUR
Nous prenons soin FRUITS ET LEGUMES
de vos fruits dans FAIBLE CAPACITE
le monde entier
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LIG N ES D E CALI B RAG E POU R FRU ITS Futura s’engage a répondre aux besoins de ses clients tout au long du cycle de vie du projet, depuis les étapes
initiales d’analyse du projet jusqu’a I'assemblage, la livraison, I'installation, le démarrage et la formation du personnel.

Nous offrons des solutions clés en main complétes adaptées aux besoins spécifiques de chaque fruit et Iégume. Nos

ET LEGUMES - FAIBLE CAPACITE

Capacité jusqu’é 5 tonnes/h efficacement différents types de produits.

machines hautement personnalisables sont congues pour s’adapter a différentes capacités de production et gérer

SYSTEME DE PRE-ALIGNEMENT

Le systéme de pré-alignement est composé de
composants AlSI 304 en forme de V, équipés de deux
courroies de vitesse séparées pour chaque canal.
Son objectif principal est d’aligner efficacement

les produits avant qu’ils n’entrent dans

la machine de calibrage. _ -

SYSTEME DE SINGULATION

C’est un élément fondamental de

notre machine, car les produits sont
automatiquement chargés sur les chariots,
garantissant une capacité de remplissage
élevée allant jusqu’a 90-95%. Cela indique
la grande capacité de la ligne de production.

LAVAGE, BROSSAGE
ET SECHAGE

ALIMENTATION
DES BOITES VIDES
Nos stations d’emballage
sont équipées d’'un systéme
d’alimentation manuelle des
cartons vides.

SYSTEME DE SORTIE

ET DE CONDITIONNEMENT
DES FRUITS

Nos machines répartissent les
fruits en différentes catégories,
sur la base de paramétres
définis par ordinateur, et les
déchargent délicatement des
chariots vers les bacs de
conditionnement.
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Notre brosseuse compacte lave, brosse
et seche automatiquement les fruits
a l'aide d’un systéme de manutention
entierement automatisé.
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BANC A ROULEAUX ET
INSPECTION MANUELLE
Les produits sont poussés
par la pression de I'eau et
dirigés vers la table a rouleaux

CALIBRATEUR ELECTRONIQUE pour une inspection manuelle
SYSTEME DE CONTROLE Nos calibrateur sont congus pour trier initiale et une présélection.
GENERAL une large gamme de fruits et légumes. lIs individualisation et mouvement
Notre ordinateur maitre permet sont compacts, durables, modulaires et précis de chaque élément
respectueux des produits. Nous pouvons individuel.

le controle de différents
paramétres de calibrage tout au
long de la ligne, notamment le
poids, le diamétre, la couleur et
la qualité exterieure.

déterminer le nombre de lignes nécessaires
en fonction de la capacité de production et
du nombre de sorties.
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