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LIGNE DE CALIBRAGE
DES DATTES

NOTRE SYSTÈME DE CALIBRAGE LE PLUS AVANCÉ UTILISE L’IA POUR ANALYSER 
LA QUALITÉ EXTERNE DU PRODUIT, AVEC PRÉCISION, RAPIDITÉ ET SIMPLICITITÉ, 

RÉVOLUTIONNANT LE CONTRÔLE DE QUALITÉ DES DATTES.
LES DATTES N’ONT PLUS

AUCUN SECRET

NOTRE I.A. REGARDE LÀ OÙ
L’OEIL HUMAIN S’ARRÊTE.

I. A. POUR LE CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ EXTERNE

NOUS CLASSONS VOS DATTES SELON:

 LA QUALITÉ EXTERNE
- Sécheresse
- Satisfaction de la couleur
- Acidification
- Calotte jaune
- Peau lâche
- Infection d’insectes
- Dommages mécaniques

 DIAMÈTRE ET DATTES DOUBLES

 LONGUEUR

 LARGEUR

 COULEUR

 Personnalisation totale selon les paramètres définis par le client.
 Le système d’IA apprend et s’améliore en continu grâce à des 

     algorithmes adaptatifs.
 Les mises à jour à distance permettent l’intégration de nouveaux

     échantillons et règles de tri.
 Conçu pour offrir flexibilité, modularité et simplicité d’évolution.
 Améliore la précision tout en réduisant les efforts d’inspection manuelle.
 Réduit jusqu’à 60 pour cent les coûts de main d’oeuvre grâce 

     à l’automatisation.
 Fournit une meilleure homogénéité, une valeur produit plus élevée 

     et une préparation optimale au marché.
 Simplifie les opérations tout en améliorant les standards de qualité.
 Une solution intelligente, prête pour l’avenir, qui augmente l’efficacité 

     et la rentabilité.

NOUVELLE GÉNÉRATION DE TECHNOLOGIE DE CALIBRAGE DES DATTES: 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• VITESSE ÉLEVÉE: jusqu’à 25 dattes par seconde par voie
• CAPACITÉ DE TRAVAIL: jusqu’à 6 tonnes par heure
• CALIBRAGE AVANCÉ: tri par taille, couleur et qualité externe avec IA
• CONCEPTION ROBUSTE: structure en acier inoxydable et composants premium
• TECHNOLOGIE INTELLIGENTE: interface IA conviviale
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AVANTAGES POUR LE CLIENT 
Grâce à cette technologie évoluée basée sur l’IA, le client peut bénéficie de:
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CALIBRATEUR ELECTRONIQUE
Notre machine est disponible avec 
4, 6 ou 8 voies. Il est également 
possible d’installer deux lignes 
parallèles, par exemple deux 
machines côte à côte, pour 
s’adapter à toute capacité de 
production. Sa structure modulaire 
permet une flexibilité totale, en 
choisissant le nombre de voies et de 
sorties selon les besoins. Les dattes 
sont transportées en douceur sur 
des rouleaux spécialement conçus 
(espacement 48 mm). 
En passant sous le système de 
vision, les rouleaux tournent les 
dattes afin d’exposer toute leur 
surface et garantir une précision 
maximale d’inspection. La 
trieuse est équipée d’un système 
d’éjection par air sur les tapis de 
sortie et atteint une vitesse de 
fonctionnement allant jusqu’à 25 
dattes par seconde par voie. Pour 
plus d’efficacité, elle comprend 
également un système automatique 
de lavage des rouleaux.

ALIMENTATION 
MANUELLE
Le produit arrive du 
terrain et est versé sur 
la ligne de travail, où un 
premier prétri manuel 
élimine les déchets.

SINGOLATIÓN
C’est l’un des éléments clés de nos
machines, en raison de la forme 
irrégulière des dattes. Les fruits 
entrent automatiquement sur les 
rouleaux, pour un taux de remplissage 
de 70 à 80 pour cent, ce qui reflète la 
grande capacité de la ligne.

SYSTÈME DE LAVAGE 
ET DE SÉCHAGE
Les dattes arrivent
automatiquement
dans la zone de

lavage et de
séchage.

DEUX SYSTÈMES DE 
PRÉALIGNEMENT
La ligne comprend deux
systèmes de préalignement, 
en raison de la forme 
irrégulière du produit, 
afin d’assurer un remplissage 
optimal de la ligne.

ORDINATEUR DE 
CONTRÔLE GÉNÉRAL
Grâce à l’ordinateur central 
à écran tactile 22 pouces, 
il est possible de contrôler 
l’ensemble de la ligne selon
divers paramètres de 
sélection:
• Diamètre
• Longueur
• Largeur
• Couleur
• Défauts externes, tels que: 
peau jaune, peau lâche, 
dattes doubles, mauvaise 
position, sécheresse, 
acidité, infection d’insectes, 
dommages mécaniques

SYSTÈME DE DÉCHARGE 
ET D’EMBALLAGE

Selon les paramètres définis sur 
l’ordinateur, les dattes sont déchargées sur 

les tapis de sortie et tombent semi
automatiquement dans les boîtes. Le 

système offre un contrôle flexible, puisque 
les produits peuvent être séparés par 

nombre de pièces ou par poids total de la
boîte. Une balance connectée à l’ordinateur 

contrôle le remplissage et arrête 
automatiquement le tapis lorsque

l’objectif est atteint.

SYSTÈME DE PRÉSÉLECTION
Premier tri manuel, pour
éliminer les déchets et

séparer les dattes.

CONCEPTION ROBUSTE AVEC STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE ET COMPOSANTS PREMIUM

Découvrez notre nouvelle trieuse électronique pour dattes, dotée d’IA, qui combine vitesse, précision et fiabilité. Conçue 
pour traiter jusqu’à 25 dattes par seconde par voie, avec des capacités totales allant jusqu’à 6 tonnes par heure, ou jusqu’à 
12 tonnes avec deux machines parallèles. Elle assure un tri précis selon la taille, la couleur et la qualité externe pour toutes 
variétés. Conçues pour gérer la forme irrégulière des dattes et leur perte de sucre, nos trieuses sont entièrement réalisées 
avec des matériaux certifiés AISI adaptés au contact alimentaire, garantissant l’hygiène et la durabilité. Chaque système 
est fabriqué sur mesure, en fonction des objectifs de production et de l’espace disponible. Avec l’assistance après vente de 
FUTURA, vous pouvez compter sur une performance constante et une valeur durable au fil des années.

LIGNE DE CALIBRAGE
DES DATTES


